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le filet
balles rondes  
« sans souci »



Unirec
Léger, résistant et totalement 
adapté à la parfaite réalisation 
d’un chantier de pressage. 
Unirec enveloppe pleinement 
la balle, avec ses couleurs 
asymétriques caractéristiques 
à deux bandes. 

Unirec est réellement plus 
léger. Grâce à la technologie 
ME+, Unirec est composé de 
chaînes développées pour 
être plus résistantes et plus 
fines. Cette caractéristique a 
permis à Novatex de produire 
des rouleaux de plus grandes 
longueurs tout en conservant 
un petit diamètre de bobine 
et un poids raisonnable. De 
grands avantages pour les 
utilisateurs : des chantiers sans 
remplacer fréquemment le 
rouleau et moins d’efforts lors 
du chargement de la presse. 

TECHNOLOGIE 
ME+

Longueur 2 000 m 3 000 m
Largeur 123 cm 123 cm
Diamètre maximum du rouleau 24 cm 26 cm
Résistance moyenne 270 kg
Nbre de bobines par palette 40 36

*ME+
Technologie

Exclusive
Novatex

270kg 70m

UV

Couverture

G D

Maille de taille
moyenne

Résistance spécifique 
supérieure

Meilleure accroche 
sur la balle

Maille avec moins
de nœuds

Impact environnemental 
réduit

ME+ est une solution performante 
qui permet de produire des filets 
composés de quelques chaînes avec 
des fils renforcés et plus épais.	
		

La technologie ME+ confère aux fils 
une résistance spécifique améliorée. 
Cela signifie : une protection parfaite 
du fourrage et une bonne tenue des 
balles dans le temps.	

La technologie ME+ assure une 
bonne accroche sur tous les four-
rages. Grâce à l’angle plus large de 
la trame, les filets ME + s’accrochent 
rapidement et facilement.		

Les nœuds sont les points critiques 
de tout fil. Les filets Novatex ME + 
ont deux fois moins de nœuds sur les 
fils de chaine par rapport aux autres 
filets du marché.		

La résistance supérieure prouvée 
des filets Novatex ME+ a permis une 
réduction significative de l’utilisation 
du plastique tout en maintenant une 
qualité de pressage élevée.


