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Avec Winner Nova, vous entrez 
dans une nouvelle ère grâce 
aux toutes dernières évolutions 
techniques Novatex. La 
technologie exclusive Novatex 
« NX » vous garantit des 
standards de résistance élevés 
en améliorant du même coup 
la régularité des filets, pour une 
utilisation sans failles sur toutes 
les presses du marché. Avec 
moins de fils, donc moins de 
plastique, mais avec des fils plus 
épais, il garantit une meilleure 
alimentation des presses pour 
lancer le liage, même sur des 
presses anciennes ou pas très 
bien réglées. 
Des chantiers réussis pour 
un résultat qui se voit encore 
mieux et qui s’apprécie d’autant 
plus, grâce aux larges bandes 
de couleur qui sont depuis 
toujours la marque de fabrique 
de Novatex. Winner Nova 
est la dernière version la plus 
aboutie des produits que vous 
connaissez depuis plus de 20 
ans, sous les marques Winner 
puis Winner Advanced.
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Maille de taille
moyenne

Chaînes plus épaisses et 
plus solides

Meilleure accroche 
du filet sur le fourrage

Maille avec moins de 
nœuds

Grande flexibilité

NX est une solution performante qui 
permet de produire des filets com-
posés de fils de chaines renforcés et 
plus épais.

La maille Novatex NX est fabriquée 
avec des fils plus solides et plus 
épais, assurant une résistance accrue 
et une plus grande capacité à résister 
à des manipulations répétées.

La technologie NX assure un accro-
chage optimal sur les bottes. Grâce 
à l’angle plus large de la trame, les 
filets NX s’accrochent rapidement et 
facilement.  

Les nœuds sont les points critiques 
de tout fil. Les filets Novatex NX ont 
deux fois moins de nœuds sur le fil 
de chaîne par rapport aux autres filets 
du marché.

Le nombre réduit de points de tension 
(noeuds) facilite le mouvement na-
turel de la trame, la laissant libre de 
s’étirer en largeur pour assurer une 
couverture parfaite de la balle.

Longueur 2 350 m 2 850 m 3 850 m
Largeur 123 cm 123 cm 123 cm
Diamètre maximum du rouleau 25 cm 26 cm 28 cm
Résistance moyenne 280 kg
Emballage étanche à l’eau avec poignées
Nbre de bobines par palette 32 32 28

En utilisant Winner Nova vous 
prenez part à l’effort de Novatex 
pour des filets balles rondes 
toujours plus performants et 
de qualité constante, avec 
encore moins de plastique, vous 
permettant ainsi de réduire votre 
impact écologique. 
Trois longueurs sont disponibles : 
2 350, 2 850 et  3 850 m


